PRODUKTOVY LIST BROKIS

Nazev MONA XL PENDENT

Typ zavésné svitidlo

ID PC1030

Popi Kolekce s\itidel Mona wyjadfuje koncept prostupujicich se forem. Velkorysym objemem hladkého foukaného skla odvazné

opis pronika svetelny zdroj a prokresluje chwejivé napéti celého designu. Podstata kolekce tkvi pfedevSim v originalni konstrukci a

rafinované kombinaci materiall. Zarover se mize pochlubit tubulamim LED zdrojem w\vinutym firmou Brokis, ktery nabizi
teplotu zabaneni dle wbéru a Ize jej i stmivat. Kolekce Mona zahmuje lampy stojaci, nasténné a zavésné, nowe také ve
welikosti XL. Tato impozantni welikost byla nauzZena specialné pro znacku Poltrona Frau a poprnvé predstavena na Salone del
Mobile v Milané v roce 2017. Mona XL je nyni sou¢asti standardni nabidky a v prodeji skrze obchodni sit’ Brokis.

Technicky . Kombinovana technika / ruéné foukané sklo v kombinaci s kovowm télém. Uzité technologické postupy wchazeji

echnicky popis z nékolikasetleté tradice a zkusenosti sklarskych mistri. Precizni femeslina wroba ruéné foukaného skla dodava produktdm

od spolecnosti Brokis pfiznacny a ni¢im nenahraditelny charakter a jedinenou kvalitu. Sklenéna stinidla jsou utvarena v
nekolika wstvach skloviny, pficemz kazdé z nich vénuji pfed wfouknutim do formy sklarsti mistfi mimoradnou pozomost. V
této fazi wroby se totiz az ze 70 % rozhoduje o wsledné kvalité.

Barva skla

transparentni sklo A CGC23

Seda kourova - transparentni sklo A CGC516

opalin A CGC38

Cerna - transparentni sklo A CGC602

fialova - transparentni sklo A CGC554

Povrchova uprava skla

leskly povrch skloviny A CGSU66

Povrch montury

stfibrny elox A CCS1917

Cerny elox A CCS1948

kov - bily matny komaxit A CCS845

Povrchova uprava baldachynu

kov - €erny matny komaxit A CCSC619

kov - bily matny komaxit A CCSC618

Popruh

popruhy - kozené - Eerny A GINT792

popruhy - koZené - pfirodni A GINT788

popruhy - koZzené - Sedé A GINT758

popruhy - kozené - tmavé hnédy A GINT793

Zpulisob Zapojeni

BROKIS Konektor A CCM1019

LED Zdroj

24V, LED, 12,5W, 2700K, 740lm, DIM A LEDS1922

24V, LED, 12,5W, 4000K, 909Im DIM A LEDS2149

24V, LED, 12,5W, 5000K, 962Iim, DIM A LEDS2150



Stmivatelna verze

nestmivatelna verze
RF systém

PWM signal

1-10V

DALl verze

AC phase-cut
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CEDV1457
CEDV1461
CEDV1459
CEDV1460
CEDV1458
CEDV1730
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