PRODUKTOVY LIST BROKIS

Nazev PURO SINGLE HORIZONTAL 800
Typ zavesné svitidlo 21

830
ID PC1011

Série zavsnych s\itidel PURO predstawije dalSi Cistou wraznou, minimalistickou variaci atmosférickych swétel. Vzrusujici

Popis kontrast vertikal a horizontal levitujicich v prostoru je umocnén pouzitim svételnych trubic, které swm tvarem pfipominaji
doutniky. Jejich rozptylené svetlo v kombinaci s bodowm wtvari magickou atmosféru a dynamiku prostor v nichz je svitidio
umisténo. Stfidani matnych a lesklych powcht provokuje a rozehrava scénografii s dalSimi pnky interiéru. Kolekce Puro se
sklada z jedné s\islé nebo vodorowné swvetelné trubice nebo jednoho svetelného refiektoru zaveSeného pod vertikalni trubici a
v piipadé horizontaly dvou zaveSenych swételnych refiektorll. Pouziti jednotlivch trubic dava vzniknou (zasnym instalacim,
jakou mize byt napriklad paravan oddélujici prostor a navozujici intimni atmosféru na hranici scénografie. Puro je vhodné pro
oswetleni jak obytnych prostor, tak i vefejnych, kancelari, restauraci, hotell, butikd ¢i showroomu.

Technicky . Uzité technologické postupy wchézeji z nékolikasetleté tradice a zkusenosti sklarskych mistrd. Precizni femesIna wroba

echnicky popis ru¢né foukaného skla dodava produktdm od spole€nosti Brokis piiznacny a ni¢im nenahraditelny charakter a jedine¢nou
kvalitu. Sklenéna stinidla jsou utvarena v nékolika wstvach skloviny, pficemz kazdé z nich venuji pfed wfouknutim do formy
sklarsti mistfi mimoradnou pozomost. V této fazi wroby se totiz az ze 70 % rozhoduje o wsledné kvalité.

Barva skla

triplex opal A CGC39

tmaveé Seda - opalinové sklo B CGC1507

Povrchova uprava skla

matovany oboustranny povrch skloviny A CGSU881

Povrch montury

kov - €erny matny komaxit A CCS846

kov - bily matny komaxit A CCS845

Povrchova uprava baldachynu

sklo - ¢erny A CCSC2404

sklo - bily A CCSC2403

Zpusob Zapojeni

BROKIS Konektor A CCM1019

Barva el. vedeni

textilni kabel - Cerny A CECL519

textilni kabel - bily A CECL521

LED Zdroj

800mm 24V, LED, 15W, 2700K, 880Im, RA80+, DIM A LEDS1929

800mm 24V, LED, 15W, 4000K, 1080Im, RA80+, DIM A LEDS1930

800mm 24V, LED, 15W, 5000K, 1145Im, RA80+, DIM A LEDS1931

Stmivatelna verze

nestmivatelna verze A CEDV1457

RF systém A CEDV1461

PWM signal A CEDV1459

1-10V A CEDV1460

DALl verze A CEDV1458

AC phase-cut A CEDV1730
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